
BlueDiamond TM

The only fit and forget condensate pumps

MiniBlue
The small condensate pump
that works and works

Wydajność

• 8 litrów - przepływ na godzinę

• 8 metrów - wysokość podnoszenia

• 5 metrów - wysokość ssania

MiniBlue R TM posiada wszystkie zalety technologii membranowej, ale w mniejszym 

wydaniu. Jest wystarczająco mała, aby zmieścić się w kanale, wystarczają-

co silna, aby zamontować ją w dalekiej lokalizacji i wystarczająco cicha dla    

montażu na suficie. Wybór pozostawiamy Tobie.

Uruchomienie jest bardzo łatwe. Wystarczy podłączyć ją do zasilania, 

podłączyć wejście / wyjście skroplin.

Brak filtrów - unikalna opatentowana technologia, bezproblemowo 
usuwa kondensat i zanieczyszczenia.

Brak hałasu - praktycznie niesłyszalna, niezależnie czy pracuje na mokro
czy na sucho.

Brak telefonów - niezawodne rozwiązanie z 3 letnią gwarancją.

Brak zmarnowanego czasu - wystarczająco mała, aby szybko 
zainstalować ją w nowej lub istniejącej instalacji.

Manufactured by 
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Charakterystyka pracy
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Dane techniczne

Zbiornik z czujnikiem
w zestawie instalacyjnym

Siting - Installation

Rewolucyjna technika pompowania

                                    

Opatentowana rotacyjna pompa membranowa

Osiągnięcie tych wszystkich zalet możliwe jest dzięki nasze
zaawansowanej rotacyjnej membranowej technologii. Kondensat jest
wciągnięty do pompy przez próżnię, a następnie mechanicznie 
napędzany we wzmocnionej elastometrowej membranie i wyrzucany pod                
ciśnieniem. System toleruje zawiesiny oraz lekkie zabrudzenia, a także 
z powodzeniem pracuje na sucho.

MiniBlue R™ dostarczany jest wraz z kanałem oraz zestawem            
instalacyjnym który umożliwia szybki i bezpieczny montaż          
zbiornika z czujnikiem w dedykowanym kolanie. Zarówno instalację 
chłodniczą, przewody odprowadzenia skroplin można w prosty 
sposób umieścić w kanale instalacyjnym i połączyć w pompką.

MiniBlue - Mała pompka skroplin, która działa i działa i działa

Sprawdzona technologia rotacyjnej pompy membranowej 

w pompkach BlueDiamond TM,

Przepływ do 8 litrów / godzinę, 

Maksymalna wysokość podnoszenia 8 m +,

Wysokość ssania do 5 metrów,

Bardzo cicha praca i niski poziom wibracji,

Zasilanie 230V. Niski pobór prądu 70 mA,

Zbiornik z czujnikiem - Po podłączeniu przewodu skroplin do zbiornika 
kondensatu, czujnik poziomu będzie wykrywał niski lub  wysoki stan 
skroplin włączając lub wyłączając pompkę. Działając tylko wtedy, 
gdy skropliny są produkowane. Alarm wysokiego poziomu wody 
wyłącza klimatyzator w trybie błędu, włączy gdy błąd zniknie.

Lewy lub prawy montaż
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Wyjątkowa wydajność w małym opakowaniu:
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Elastyczny silikonowy wąż

długość 120mm
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